Doporuceny vyber stroja pre upravu travnika

Plocha

do 250 m?

250 - 500 m’

500 - 750 m’

750-1000 m’

1000-1500 m’

1500-2000 a viac

nl2

rovna plocha

elektricka kosacka

elektricka kosacka so zaberom

elektricka kosacka so

elektricka kosacka s pojazdom

benzinova kosacka s

profi benzinova

zaber 32 cm min. 32 cm zaberom 40 cm a zaberom 46 cm pojazdom zaber min. | vretenova kosacka
ruéna vretenova benzinova kosacka zaber 40 | benzinova kosacka zaber | benzinova kosacka s pojazdom 48 cm rider
kosacka cm 40 cm zaber min. 46 cm zahradny traktor
svahovity alebo | elektrick4 kosacka elektricka kosacka elektricka kosacka so elektrickd kosacka s pojazdom | benzinové kosacka s rider
nerovny terén zaber 32 cm zaber min. 32 cm zaberom 40 cm a zaberom 46 cm pojazdom zaber min. | zahradny traktor
elektricky vyzinac pri | motorovy vyzinac pri sklone | benzinova kosacka zaber | benzinova kosacka s pojazdom 48 cm
sklone nad 35° nad 35° 40 cm zaber min. 46 cm motorovy krovinorez
motorovy krovinorez pri | motorovy krovinorez pri sklone| pri sklone nad 35°
sklone nad 35° nad 35°

Clenita plocha s
mnoZzstvom
prekazZok napr.
stromy,
obrubniky a
pod.

elektricka kosacka
zaber 32 cm
elektricky vyzinac

elektricka kosacka
zaber min. 32 cm
motorovy vyzinac

benzinova kosacka zaber
40 cm
motorovy krovinorez

benzinova kosacka s pojazdom
zaber min. 46 cm
motorovy krovinorez

benzinova kosacka s

pojazdom zaber min.

48 cm
motorovy krovinorez

rider
zéhradny traktor

Orientacny Cas potrebny k pokoseniu uvedenej plochy

zaber kosacky / plocha 400 m* 800 m? 1200 m* 1600 m*
32 cm 41 min. 1 hod 22 min. 2 hod 4 min. 2 hod 46 min.
38 cm 32 min. 1 hod 3 min. 1 hod 36 min. 2 hod 7 min.
42 cm 28 min. 55 min. 1 hod 23 min. 1 hod 50 min.
46 cm 24 min. 49 min. 1 hod 13 min. 1 hod 37 min.
51 cm 21 min. 43 min. 1 hod 3 min. 1 hod 24 min.
56 cm 19 min. 38 min. 57 min. 1 hod 15 min.

. presny ¢as je zavisly na ¢lenitosti plochy, vyske a hustote kosenej travy, objeme kosa, zruénosti obsluhy a pod.




